Ficha técnica

Compresa de tejido sin tejer no esteéril

Descripcion:

Las Compresas de gasa estéril de tejido sin tejer permiten la limpieza y cubrimiento de heridas de varios tamafos de

un modo higiénico y confortable.

Caracteristicas:

- Ofrecen una cémoda compresion en la herida sin riesgo de adhesién o de cesion de particulas a la misma.
- Las gasas se presentan plegadas en 4 capas y son suaves, duraderas, adaptables y muy absorbentes.

- No estéril

Presentacion:
Descripcion

Compresa de tejido sin tejer estéril

Medida plegada

7,5cmx7,5cm

EAN 13

8435454006230

Contenido

100 u/paquete
36 paquetes/ctn

Compresa de tejido sin tejer estéril

10cmx10cm

8435454006247

100 u/paquete
48 paquetes/ctn

Normativa:
- Directivo 93/42/EEC

- Marcado:
g3
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Informacion Logistica

Compresa de tejido sin tejer no estéril

EAN 13 Ref |
8435454006230 | 006230
8435454006247 | 006247

Expositor:

E 006230 presentacion: 100 unidades/paquete
=] 006247 presentacion: 100 unidades/paquete

Carton:

Presentacion:

006230 Presentacidn: 36 sobres/CTN
006247 Presentacion: 48 sobres/CTN

Tamafio de cartén:
006230 32cm(L)x24,5cm(W)x29cm(H)
006247 42cm(L)x32cm(W)x38cm(H)
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